DungeService

Service-Datenblatt (10046527)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02
Streugut : Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438692
Maschinen-Typ:  ZATS Stoffversuchs-ID : 83021023
Korndurchmesser : 3,86 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 222,58 °
Schittdichte : 0,7 kgl/l
Fliessverhalten : 3,23 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
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Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
3,858 0,817 0 222,578 36,396 0,7 0 44,8 16,9 3,23 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/l]  Ps/Pr F[N] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-TS / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de



DungeService

Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet
(83021023)

mm
>(O)«0m 3,86mm
S o
PAAN

Kalibrierfaktor 0,64 Wurfweitenparameter 13,3
Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

L :
ZA-TS @ @ e A 1A P s "
ZG-TS X faii= ] @ 12| (% @ E=IIER @ Lﬁ La &
== == =8
150 | 43 | 600 | A | 1 [720| 1 | 21 |e00| 1 | 31 |[s500| 16 | 0 | 212
160 | 46 600 | A | 1 [720| 1 | 20 {600 | 1 | 30 [500| 16 | o | 238
o |180] 47 |720| A | 1 |e00| 1 | 20 |600| 1 | 30 |500]| 19 | o | 218
~ 200] 47 |90 | A | 1 |s00] 1 | 20 |80 1 | 30 |720] 22 | 1 | 203
21.0| 49 |00 | A | 1 [800| 1 | 19 [so0| 1 | 20 [720 | 22 | -1 | 220
210 19 [e00| D | x [s00| 1 | 26 [600| 1 | 36 [ 500 | 21 | o | 227
240| 23 [720| o | x [e00| 1 | 26 [720| 1 | 36 [ 600 | 24 | 0 | 220
(c,\l) 270| 24 |ooo | D | x [720] 1 | 25 [so0| 1 | 35 [720 | 27 | o | 200
= 20| 25 90| D | X |720| 1 | 24 |80 | 1 | 34 |720| 27 | 0 | 216
300 20 {900 | D | x [800| 1 [ 24 {900 1 | 34 [800| 28 | 1 | 249
240| 21 |00 | c | 3 [720] 3 | 24 |600| 3 | 34 [ 500 | 24 | 0 | 238
270 24 [720] ¢ | 3 |soo| 3 | 23 [720| 3 | 33 [e00 | 27 | o | 227
3 28.0| 24 800 | ¢ | 3 [900| 3 | 23 [s00| 3 | 33 [720] 28 | 0 | 212
~ 30025 90| c | 3 |90 3 | 22 |80 | 3 | 32 |720| 30 | o | 213
320 28 [900 | D | x [720| 1 [ 21 800 | 1 | 31 [720] 31 | o | 241

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld tbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dlingers hangt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Diingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.

Seite 2 (10046527)


DatasheetId: 10004797
BulkDensity: 0.70



DungeService

Service-Datenblatt (10046528)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02
Streugut : Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438692
Maschinen-Typ: ZAV Stoffversuchs-ID : 83021023
Korndurchmesser : 3,86 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 222,58 °
Schittdichte : 0,7 kgl/l
Fliessverhalten : 3,23 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
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Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
3,858 0,817 0 222,578 36,396 0,7 0 44,8 16,9 3,23 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/ll  Ps/Pr F[N] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-V / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de



DungeService

Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet
(83021023)

mm
>(O)«0m 3,86mm
S o
PAAN

L o~

Kalibrierfaktor 0,61

Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

— A & & —— o
zav |7 @ @ o : : Lﬁ Lé
bt ] = | 24 % | L @
10.0 |10/40| 600 | E | 70 [ 100 | 25 | 3 | 100 | 60 | 8 |-220| 16 | 5
12.0 1041|720 | E | 70 [ 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 8 |[-220| 15 | -4
— 150 |11/41| 720 | F | 70 [ 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 9 |[-220] 16 | -2
g 16.0 |11/41| 720 | F | 70 [ 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 9 |-220| 16 | -1
> 18.0 1342 720 | G | 70 [ 100 | 25 | 5 [100 | 60 | 9 |[-220| 17 | ©
20.0 [14/45| 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 |-220| 17 | ©
21.0 |14/45| 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 |-220| 18 | 1
18.0 | 9/39 [ 600 | E | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 9 |-220| 19 | -1
20.0 [11/41| 720 | F | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 |-220| 19 | o©
% 21.0 [11/41| 720 | ¢ | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | 220 19 | o©
D | 2401241 720 | H | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | 220 | 21 1
= 27.0 [15/42| 900 | 1 | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 11 |[-220| 22 | 2
28.0 [15/42| 900 | 1 | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 12 |-220| 23 | 2
24.0 | 539|600 | H [ 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 11 |-220| 22 | 1
% 27.0 [ 8141|720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 12 |-220| 25 | ©
9D 280|841 |720| H | 50 | 8 |25 | 5 | 80 |60 | 12 [220| 25 | ©
= 30.0 (843|720 | 1 | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 |-220| 26 | 1
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DungeService

Schieberpostion fiir Mengeneinstellung
kgiha o 0 o [te] o 0 o [te] o 0 o [te] =] 0 o [te] o 0 o o o o o o =1
o ~ e g 2 = & N & & 3 S 3 & S g 2 % 8 8 3 R 8 S S
Breite =]
10 15 | 18 |205| 23 |245| 26 |275| 29 | 30 |315| 33 | 34 |355|365 |375(385| 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 465|485 |505 | 525
e E 12(16,5 | 19,5 | 22,5 [ 24,5 [ 26,5 | 28 [29,5| 31 | 33 (34,55 355 | 37 | 38 | 39 |40,5 41,5 (425|435 | 44 [455 | 47 495 51,5 | 54 |565
14175 21 | 24 | 26 | 28 | 30 [31,5|335 (355 | 37 | 38 |395 (405 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |465 | 48 |495| 52 | 55 | 575|595
10 (16,5 | 19,5 | 22,5 [ 24,5 (26,5 | 28 [29,5| 31 | 33 (34,5 (355 | 37 | 38 | 39 |405[41,5 (425|435 | 44 [455| 47 495 51,5 | 54 |565
& E 12175 | 21 | 24 [26,5 285|305 | 32 | 34 |355 | 37 (385 | 40 | 41 | 425|435 44,55 (455 | 46 | 47 | 485|495 [525 [555 | 58
141 19 | 23 | 26 | 28 |305 |325 |345 (365 | 38 |395 | 41 |425| 44 | 45 | 46 | 47 |475|485|495| 51 |525| 56 | 59
10 18 |215|245| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |365| 38 | 39 |405 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |475| 49 |505 |535 | 565 | 59
2 E 121195 | 235 | 26,5 | 29 | 31 |335 (355|375 | 39 | 41 |425 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |495 |505 | 52 | 54 | 57,5
14121 | 25 | 28 | 31 [335| 36 | 38 | 40 | 42 (435 45 | 46 | 47 | 485|495 [ 50,5 51,5 | 525 | 53,5 | 555 | 57,5
10 (18,5 | 225 | 25 |27,5 (295|315 | 34 |355 (375 39 (405|415 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |475|485| 50 |515| 55 [57,5
e E 12205 | 24 |275 (29,5 | 32 |345 (365|385 |405 | 42 (435 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |49,5|505 [51,5|535 |555 | 59
141215 26 | 29 |315 345 | 37 | 39 | 41 | 43 |445 | 46 | 47 | 48 | 495|505 | 51,5 [525 (535 | 55 | 57 | 59
10195 | 235|265 | 29 | 31 |335 (355|375 | 39 | 41 |425| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |495 |505| 52 | 54 | 57,5
@ E 12 21 | 255|285 | 31 | 34 |365 (385|405 |425| 44 |455 465 |475| 49 |495| 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58
14 23 | 27 |305 (335|365 | 39 | 41 |435| 45 4655 (475 | 49 | 50 | 515|525 | 54 | 55 | 56 [57,5|59,5
10 20,5 | 245|275 | 30 | 33 |355(375| 39 | 41 | 43 | 44 | 455 (46,5 |47,5 | 485 [ 49,5 [ 50,5 | 51,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 59,5
& E 12 (22,5 | 26,5 | 295 | 33 [355 | 38 [4055|425 | 44 [455 | 47 | 48 [4955|50,5 |515| 53 | 54 | 55 [56,5|58,5
141 24 | 28 |315|355| 38 |405 | 43 | 45 |465 | 48 |495|505| 52 |535| 55 | 56 |57,5 (58,5 |59,5
10 21 | 25 | 28 | 31 [335| 36 | 38 | 40 | 42 |435 | 45 | 46 | 47 | 485|495 |505 |51,5 525 | 535|555 | 57,5
& E 12 23 | 27 | 305|335 (365 | 39 | 41 |435| 45 |465 475 | 49 | 50 |51,5|525| 54 | 55 | 56 |57,5|59,5
141245 29 |325| 36 | 39 |415 | 44 |455| 47 [485 | 50 |515| 53 |54,5| 56 | 57 [58,5|59,5
10 (22,5 | 26,5 | 295 | 33 [355 | 38 [40,5|425 | 44 [455 | 47 | 48 (4955|505 |515| 53 | 54 | 55 [56,5|585
3 E 12 24 | 285 | 32 (355 (385 | 41 |43,5|455 | 47 [485 (495 | 51 [525| 54 |555 (565 | 58 | 59
14 26 |30,5(345 | 38 | 41 | 44 | 46 | 475|495 | 51 |525 | 54 | 56 |57,5| 59
10235 28 | 31 | 35 |375| 40 |425|445| 46 |475| 49 | 50 |515|525| 54 |555 [565 | 58 | 59
& E 12255 | 30 | 34 (37,5405 |435 |455| 47 | 49 [505 | 52 |535| 55 | 565 | 58 |[59,5
14 27 | 32 |365| 40 [435 |455 (475|495 |515| 53 [ 55 | 57 |585 | 60
10 24 | 28 |315(355| 38 |405 | 43 | 45 | 465 | 48 [495|505 | 52 [53,5| 55 | 56 [57,5|58,5 |595
& E 12 26 | 305|345 | 38 | 41 | 44 | 46 | 475|495 | 51 |525 | 54 | 56 |57,5| 59
14 275|325 | 37 405 | 44 |465 | 48 | 50 | 52 | 54 [ 56 |57,5 | 59
10245 29 | 33 |365| 39 | 42 | 44 | 46 |475| 49 |505 | 52 |535| 55 |56,5|57,5 | 59
3 E 12265 | 31 |355| 39 (425 | 45 | 47 | 49 |505| 52 | 54 |555 | 575 | 59
14 28 |335| 38 | 42 | 45 | 47 [49,5|515 (535 [555 [57,5| 59

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Dingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld Gbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dilingers héngt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dilingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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DungeService

Service-Datenblatt (10046529)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2021-06-02
Streugut : Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438692
Maschinen-Typ: ZAM Stoffversuchs-ID : 83021023
Korndurchmesser : 3,86 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 222,58 °
Schittdichte : 0,7 kgl/l
Fliessverhalten : 3,23 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
100 20 100
[ 1 )4 1
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< 36 60 5 £ 12 / 60 5
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@ 24 40 g ® 8 40 “E’
N £ /l/ \ £
N 2 / \ ?
12 / 20 4 / / 20
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0 i 0 0 _ 0
0 1 2 3 4 5 6 55° 105° 155° 205° 255° 305° 355°
Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
3,858 0,817 0 222,578 36,396 0,7 0 44,8 16,9 3,23 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/ll  Ps/Pr F[N] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-M / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de



DungeService

Styriafert Veggie Basis- Granulat pellet

(83021023)

Durchmesser: 3,86mm
Schittgewicht: 0,7kgl/l
Mengenfaktor: 0,66

b=1;(‘)=d=;_=§80 O O

Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

Scheibe OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36
Arbeitsbreite[m] 10 12 15 16 18 20 21 24 24 27 28 30
Schaufelstellung 20/40 20/40 20/40 20/41 13/41 15/43 16/43 . 18/45 ; 11/43 ; 13/43 ; 14/43 . 15/44

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min

Seite 2 (10046529)


DatasheetId: 10004944
BulkDensity: 0.70



DungeService

Schieberpostion fiir Mengeneinstellung
Sl elelelalalelslslsglelslalelelslslslelalglelelslels
Breite 0 0> - - -~ -~ « N N (] @ © © ) < < <~ <~ fred re) © ~ @ & e
10 16 | 19 [215| 23 [245| 26 |275 285|295 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 355|365 (375|385 | 39 | 41 |425|455|485| 52 | 55
=4 E 12)117,5 | 20,5 | 23 | 24,5 (26,5 | 28 | 295|305 | 32 | 33 | 34 |355|36,5 (37,5385 |39,5 (405 |41,5 425|445 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63
1411185 | 21,5 24 | 26 | 28 |295| 31 [325| 34 | 35 (365|375 | 39 | 40 | 41 | 42 |435 |445 455|475 | 50 |545 |595 | 66
10 117,5 | 20,5 [ 23 | 24,5 (26,5 | 28 | 295|305 | 32 | 33 | 34 |355|36,5 (37,5385 |39,5 (405 |41,5 425|445 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63
& E 12 19 | 22 (245|265 | 28 | 30 |31,5| 33 | 34 |355| 37 | 38 |39,5 (405 |415| 43 | 44 | 45 | 46 |485|50,5 | 555 |60,5 | 68,5
141 20 | 23 [255| 28 | 30 315|335 | 35 [365| 38 [395 (405 | 42 (435 |44,5| 46 |475|485 | 50 [525 |555 61,5
10 19 | 22 [245 | 26,5 2855|305 | 32 [335| 35 | 36 375|385 | 40 | 41 |425|435 |445| 46 | 47 |495| 52 | 57 | 63
2 E 12]120,5 | 23,5 [ 26,5 | 28,5 [30,5 325 | 34 | 36 [375| 39 [405 | 42 | 435 (445 | 46 |475| 49 |505 | 52 | 55 | 58 | 66
141215 | 25 | 28 | 30,5 (325|345 |365 | 38 | 40 |41,5 435 | 45 | 465 (485 | 50 |51,5|535| 55 | 57 | 61 | 66
10195 | 23 | 25 | 27,5 (29,5 | 31 |325 | 34 [355| 37 [385| 40 | 41 [425|435| 45 | 46 |475 (485 | 51 | 54 |595 | 67,5
e E 12 21 | 24,55 | 27 | 29,5 (315(335| 35 | 37 [385| 40 [415| 43 |445 | 46 |475| 49 [505| 52 | 54 | 57 | 60,5
141 22 | 255|285 | 31 (335 (355|375 (395 | 41 | 43 [445|465| 48 | 50 |51,5|535 |555 |57,5 59,5 | 645
10 20,5 | 23,5 | 26,5 [ 28,5 [ 30,5 (32,5 | 34 | 36 [375| 39 |405 | 42 [435|445| 46 [475| 49 |505| 52 | 55 | 58 | 66
@ E 12 22 | 255 | 28 |30,5 | 33 | 35 | 37 |385|405| 42 | 44 |455|475| 49 |505|525| 54 | 56 | 58 [625 |68,5
141 23 | 27 | 30 |325 | 35 | 37 |395 41,5 (435|455 475 | 49 | 51 [535 (555|575 | 60 |625 | 66
10 121,5 | 24,5 [27,5 | 29,5 | 32 | 34 |355 |375| 39 | 41 [425| 44 |455| 47 |485| 50 | 52 |535 | 55 [585 | 63
& E 12| 23 | 26,5295 | 32 | 34 [365 385|405 425|445 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71
141 24 | 28 | 31 | 34 [365| 39 | 41 |435[455|475 | 50 | 52 |54,5 | 57 | 595|625 | 66
10215 | 25 | 28 [305 32,5 |34,5|365| 38 | 40 | 415|435 | 45 [4655|485| 50 51,5 (535 | 55 | 57 | 61 | 66
& E 12 23 | 27 | 30 |325 | 35 | 37 |39,5|41,5 (435|455 475 | 49 | 51 [535 (555|575 | 60 |625 | 66
141245 | 28,5 [ 31,5 | 34,5 | 37 [395 | 42 |445 465 | 49 | 51 |535| 56 | 59 [61,5|655 (71,5
10| 23 | 26,5 (295 | 32 | 34 [365 385|405 425|445 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71
3 E 121245 | 28 [315| 34 | 37 [395 |415| 44 | 46 |485 [505| 53 |555 | 58 [60,5| 64 [685
141255 | 30 |335|365 (395 | 42 |445|475| 50 |525 |555 |585 |615 | 66
10 123,5 | 27,5 [ 30,5 | 33,5 | 36 | 38 |40,5|425 445 | 47 | 49 | 51 |535 555 | 58 | 605|635 |675
& E 121255 | 29,5 | 33 | 36 (385|415 | 44 |465| 49 |515| 54 | 57 | 60 [635 | 685
141 27 | 31 | 35 | 38 [41,5|445 |475| 50 [535|565 | 60 | 64 |71,5
10 24 | 28 | 31 | 34 (365| 39 | 41 |435|455|475 | 50 | 52 |54,5 | 57 |595|62,5 | 66
& E 12255 | 30 [335 (365|395 | 42 |44,5|475| 50 |525 [555 |585 |61,5| 66
14127 |315|355| 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |545| 58 |615 | 67
10 1245|285 | 32 | 35 (375 | 40 |425 |445 | 47 |495 | 52 |545| 57 595 | 63 | 67
3 E 12]126,5 | 30,5 | 34 | 37,5 (405|435 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66
14| 28 |325[365| 40 [435|465| 50 [535| 57 | 61 | 66

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld Gbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dilingers héngt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dilingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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DungeService

Service-Datenblatt (10043995)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2020-10-13
Streugut : Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438292
Maschinen-Typ: ZAM Stoffversuchs-ID : 83019807
Korndurchmesser : 5,25 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 207,87 °
Schittdichte : 0,78 kg/l
Fliessverhalten : 0 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
100 20 100
[ [ [ [
— d= 525mm —| d= 207,9° 7
48 |- OfF 0,04mm 80 16 < Of 37,98° 80
S / S
o T o "a%
g 36 60 5 £ 12 A\ / 60 %
T S 3 /1A <
o e Do 2
S £ 5 /[ 1\ £
3 24 40 2 ® 8 40 ¢
I I
£ [/ £
3 [/1 N ?
12 20 4 / \ 20
/ N
0 0 0 —= 0
0 1 2 3 4 5 6 55° 105° 155° 205° 255° 305° 355°
Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
5,247 0,045 0 207,869 37,976 0,78 0 190,3 20,4 0 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/ll  Ps/Pr F[N] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-M / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de



DungeService

Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet

(83019807)

Durchmesser: 5,25mm
Schittgewicht: 0,78kg/l
Mengenfaktor: 0,33

b=Ig(‘):hF:=§80 O O

Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

Scheibe OM 10-16 OM 18-24 OM 24-36
Arbeitsbreite[m] 10 12 15 16 18 20 21 24 24 27 28 30 32 36
Schaufelstellung 18/47 18/47 22/51 22/51 19/45 19/45 19/45 19/49 11/41 15/41 15/41 15/45 15/45 ; 15/49

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min
Seite 2 (10043995)



DungeService

Schieberpostion fiir Mengeneinstellung

kg/ha o 0 o wv o Yo} o Ye] o wn o Yol o Yol o wv o Yo} o o o o o o 8
o~ 2] 8[R8 8835|925 [B8[B|]8|R|&8|8]|2¢
Breite =]
10215 | 245 | 275|295 | 32 | 34 |355|375| 39 | 41 |425 | 44 |455| 47 |485| 50 | 52 [535 | 55 |585 | 63
e E 12 23 | 265|295 | 32 | 34 |365 385|405 |425|445| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71
141 24 | 28 | 31 | 34 |365| 39 | 41 | 435|455 |475| 50 | 52 |54,5| 57 |59,5|625 | 66
10 23 |26,5|295| 32 | 34 |365 385|405 |425|445| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71
& E 12245 | 28 |315| 34 | 37 |395|415| 44 | 46 |485 |505 | 53 |555 | 58 | 605 | 64 685
14255 | 30 |335 (36,5 (395 | 42 4455|475 | 50 [525 [555 |585 |615 | 66
10 (245|285 | 32 | 35 |375| 40 |425|445 | 47 |495 | 52 |545| 57 |595| 63 | 67
2 E 12(26,5 | 30,5 | 34 [37,5 (405|435 | 46 | 49 | 52 | 55 [ 58 |615| 66
141 28 |325|365| 40 |435|465| 50 |535| 57 | 61 | 66
10 25 | 295|325 |355 385 | 41 |435| 46 |485| 51 | 54 |565 |595 | 63 |67,5
e E 12 27 |315| 35 [385 415|445 475|505 | 54 | 57 [60,5|655
14 (1285|335 |375 | 41 [445 | 48 [51,5|555 |59,5 [ 64,5
10 26,5 | 305 | 34 |375 (405|435 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |615 | 66
£ E 12 28 | 33 | 37 | 405 | 44 |475|505 | 54 | 58 |625 [685
141 30 | 35 | 395|435 (475 | 51 [555| 60 | 66
10(275| 32 |355| 39 |425 |455 |485| 52 | 55 |585 | 63 | 69
Q E 12295 | 34 |385 (425 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71
141 31 |365| 41 455 | 50 |545 [59,5 | 66
10| 28 | 325|365 | 40 |435|465| 50 |535| 57 | 61 | 66
& E 12 30 | 35 [39,5|435 (475 | 51 |555| 60 | 66
141315 37 | 42 |465 | 51 | 56 |61,5|71,5
10295 | 34 |385|425| 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71
J E 12315 | 37 |415| 46 |50,5|555 [ 60,5 | 68,5
14 (33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 |555 |61,5
10 (30,5 | 36 | 405|445 | 49 |535| 58 | 63,5
& E 12 33 |385| 44 | 49 | 54 | 60 [68,5
141 35 | 415|475 |535 | 60 |715
101 31 |365| 41 |455 | 50 |545 |595 | 66
& E 12335 | 39,5 | 445 | 50 555 |61,5
14 (355 | 42 | 48 [54,5[615
10] 32 | 375|425 | 47 | 52 | 57 | 63
3 E 121 34 |405| 46 | 52 | 58 | 66
1411365 |435| 50 | 57 | 66
10 (32,5 | 38,5 | 43,5 | 48,5 | 54 | 59,5 | 67,5
S E 12| 35 | 415|475 | 54 [605
14 (37,5 | 44,5 | 51,5 | 59,5
10 34 |405| 46 | 52 | 58 | 66
8 E 12 37 | 44 |505 | 58 [68,5
14 11395 | 47,5 | 55,5 | 66

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld Gbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dilingers héngt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dilingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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Service-Datenblatt (10043996)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2020-10-13
Streugut : Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438292
Maschinen-Typ:  ZATS Stoffversuchs-ID : 83019807
Korndurchmesser : 5,25 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 207,87 °
Schittdichte : 0,78 kg/l
Fliessverhalten : 0 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
100 20 100
[ [ [ [
— d= 525mm —| d= 207,9° 7
48 |- OfF 0,04mm 80 16 < Of 37,98° 80
S / S
o T o "a%
g 36 60 5 £ 12 A\ / 60 %
3 S 3 /AN s
o e Do 2
S £ 5 /[ 1\ £
© 24 40 2 = 8 40 2
I I
£ [/ £
3 [/1 N ?
12 20 4 / \ 20
/ N
0 0 0 —= 0
0 1 2 3 4 5 6 55° 105° 155° 205° 255° 305° 355°
Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
5,247 0,045 0 207,869 37,976 0,78 0 190,3 20,4 0 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/l]  Ps/Pr FIN] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-TS / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de



DungeService

Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet
(83019807)

mm
>(O)«0m 5,25mm
Sl otk
PAAN

Kalibrierfaktor 0,20
Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe
L :
ZA-TS @ @ e A A | oy A
ZG-TS X faii= ] @ 12| (% @ E=IIER @ Lﬁ La &
T 5= ==

15.0 | 55 [ 800 | A 1 600 1 35 | 600 1 45 | 500 | 22 -5 | 262

16.0 | 55 [ 800 | A 1 600 1 33 | 600 1 43 | 500 | 22 -5 | 262

(7) 18.0 | 53 [ 900 | A 1 720 1 33 | 720 1 43 | 600 | 23 -5 | 241
= 200 55 | 900 | A 1 800 1 30 | 800 1 40 | 720 | 24 -3 | 261
210 55 | 900 | A 1 800 1 30 | 800 1 40 | 720 | 24 -2 | 261

180 | 23 | 720 | B 1 500 1 35 | 500 1 45 | 500 | 26 -5 | 182

200 25 | 720 | B 1 600 1 33 | 600 1 43 | 500 | 26 -5 | 202

210 25 | 720 | B 1 600 1 32 | 600 1 42 | 500 | 26 -4 | 202

y) 240 (| 27 | 720 | B 2 800 2 30 | 720 | 2 40 | 600 | 26 2 | 222
= 270 31 | 720 | B 3 800 3 28 [ 720 3 38 | 600 [ 27 0 262
280 32 | 720 | B 3 800 3 27 | 720 3 37 | 600 | 27 0 272

300( 29 (800 | B 2 900 2 28 (800 | 2 38 | 720 | 29 -1 | 245

210| 30 | 600 | C 1 720 1 27 | 600 1 37 | 500 [ 27 -5 | 300

240 | 30 | 600 | C 2 720 2 27 (600 | 2 37 | 500 | 27 -3 | 300

270| 30 | 600 | C 3 720 3 25 | 600 3 35 | 500 [ 28 0 300

™ 280| 31 | 600 | C 3 720 3 24 | 600 3 34 | 500 [ 28 0 310
|U—) 300( 33 (720 | C 3 800 3 24 | 720 3 34 | 600 [ 30 0 321
320 31 [ 800 ]| C 3 900 3 25 | 800 3 35 | 720 | 32 0 293

330( 32 (800 ]| C 3 900 3 25 [ 800 3 35 | 720 | 32 0 303

36.0( 30 (900 | D X | 720 3 24 | 800 3 34 | 720 | 35 0 312

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld tbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dlingers hangt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Diingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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Service-Datenblatt (10043997)

Agro Power Dungemittel GmbH
Landscha an der Mur 15

8424 Gabersdorf

Datum : 2020-10-13
Streugut : Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet
Streuguthersteller : Agro Power Dingemittel GmbH Stoff-ID : 438292
Maschinen-Typ: ZAV Stoffversuchs-ID : 83019807
Korndurchmesser : 5,25 mm Sachbearbeiter : ubuecker
Abwurfwinkel : 207,87 °
Schittdichte : 0,78 kg/l
Fliessverhalten : 0 kg/min
Korndurchmesser Abwurfwinkel
100 20 100
[ [ [ [
— d= 525mm —| d= 207,9° 7
48 |- OfF 0,04mm 80 16 < Of 37,98° 80
S / S
o T o "a%
g 36 60 5 £ 12 A\ / 60 %
T S 3 /1A <
o e Do 2
S £ 5 /[ 1\ £
3 24 40 2 ® 8 40 ¢
I I
£ [/ £
3 [/1 N ?
12 20 4 / \ 20
/ N
0 0 0 —= 0
0 1 2 3 4 5 6 55° 105° 155° 205° 255° 305° 355°
Stoffdaten
(Organischer Duenger)
6 2 2 360 100 2 3 200 20 12 2
5,247 0,045 0 207,869 37,976 0,78 0 190,3 20,4 0 0
d[mm] Od K al°] Od Ps[kg/ll  Ps/Pr F[N] U[%]  m[kg/min] a
Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-V / WEB

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen-Gaste Tel.: +49(0)5405 501 111 Fax: +49(0)5405 501 374 email: duengeservice@amazone.de
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5,25mm

0,78kg/l

0,20

Styriafert Veggie Basis NPK 5-3-1 pellet
(83019807)

()mm
ol &2
PadN

Kalibrierfaktor
Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

[ A & °& o o
zav |7 @ @ o : : lﬁ Lé
bt ] = | 24 % | L @
10.0 |18/43| 720 | E | 70 [ 100 | 25 | 3 | 100 | 60 | 8 |-220| 9 | -1
12.0 |18/43| 720 | E | 70 [ 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 8 |[-220| 16 | -4
— 15.0 |19/47| 720 | F | 70 [ 100 | 25 | 4 |[100 | 60 | 9 |-220| 18 | -3
g 16.0 |19/47| 720 | F | 70 [ 100 | 25 | 4 | 100 | 60 | 9 |-220| 18 | 3
> 18.0 1947 720 | G | 70 [ 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 9 |[-220| 21 | -4
20.0 [19/49| 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 |-220| 23 | -3
21.0 [19/49| 720 | H | 70 | 100 | 25 | 5 | 100 | 60 | 10 | 220 | 24 | -3
18.0 1841 720 | E | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 9 |[-220| 24 | -4
20.0 [18/41| 720 | F | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 |-220| 23 | -4
% 21.0 [18/41| 720 | ¢ | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | -220| 23 | -3
D | 2402044 720 | H | 60 | 90 [ 25 | 5 | 90 | 60 | 10 | 220 25 | -2
= 27.0 (20146 720 | 1 | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 11 |[-220| 27 | o
28.0 [20/46| 720 | 1 | 60 | 90 | 25 | 5 | 90 | 60 | 12 | 220 27 | o
24.0 |14/44| 720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 11 |-220| 28 | -4
27.0 [14/45| 720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 12 |-220| 28 | -2
o |280 1445|720 | H | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 12 |-220| 28 | -2
g 30.0 [14/45| 720 | 1 | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 [-220| 29 | o©
> 32.0 [14/46| 720 | 1 | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 [ -220| 30 | o
33.0 [14/46| 720 | 1 | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 13 | 220 31 | o
36.0 [15/48| 900 | K | 50 | 80 | 25 | 5 | 80 | 60 | 14 |-220| 33 | 1
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Schieberpostion fiir Mengeneinstellung

Sl elelelalalelslslsglelslalelelslslslelalglelelslels
Breite 0 0> - - -~ -~ « N N (] @ © © ) < < <~ <~ fred re) © ~ @ & e
620 | 24 | 27 | 29 |315| 34 | 36 | 38 |395 | 41 |425| 44 | 45 |465| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |525 |54,5 |575
e E 8225 27 | 30 | 33 | 36 [385 (405 (425|445 | 46 | 47 |485|495| 51 | 52 | 53 [545 555|565 | 59
10245 | 29 | 33 | 365 [395 | 42 | 445|465 | 48 |495 | 51 | 52 |535| 55 |565 | 58 | 59
6215 (255 | 29 |315 345 (365 | 39 | 41 |425|445 (455 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 [54,5 [56,5 | 585
& E 8245 29 [325| 36 | 39 [415| 44 |455| 47 | 485 | 50 [515 | 53 |545 |555 | 57 [585 [59,5
10 27 |315| 36 [39,5 (425 | 45 | 47 | 49 | 51 [525 5455 | 56 |57,5 | 59
6 24 | 28 |315| 35 | 38 | 405|425 |445 |465 |475 | 49 |505 (515 | 53 |54,5 555 | 57 | 58 | 59
2 E 8| 27 315 36 |395 |425| 45 | 47 | 49 | 51 | 525|545 | 56 |575| 59
10 29 | 35 |39,5|435 |465 |485| 51 | 53 | 55 | 57,5 | 59
6245 | 29 [325| 36 | 39 [415 | 44 |455| 47 | 485 | 50 [515 | 53 |545 |555 | 57 [585 [59,5
e E 8275 (325 37 |405 | 44 | 46 | 48 [ 50 | 52 | 54 [555 [575 | 59
10 30 | 36 |405 (44,5 | 47 |495 | 52 | 54,5 | 56,5 | 59
6255 | 30 |345| 38 | 41 |435 455|475 | 49 |505| 52 | 54 [555| 57 |585 59,5
£ E 8| 29 345 39 |425 |455 | 48 | 50 | 52 | 545|565 |585
101315 | 38 | 425|465 | 49 |515 545 | 57 | 59
6 27 (315 36 | 395 [425| 45 | 47 | 49 | 51 | 525 545 | 56 |575| 59
Q E 8| 30 | 36 |405|445 | 47 [495 | 52 |545 565 | 59
10 33 | 395|445 | 48 | 51 |535 [56,5| 59
6275 | 32 | 365|405 (435 | 46 | 48 | 50 |51,5|535|555| 57 | 59
& E 8305 365|415 | 45 | 48 [505 | 53 [555 |575| 60
10| 34 | 405 | 45 | 485 |51,5| 55 |57,5
6 29 [345| 39 |425 [455 | 48 | 50 | 52 |545|565 |585
J E 8325 39 | 44 | 47 | 50 | 53 [555 [585
10 36 |425| 47 | 51 |54,5|57,5
630 [ 36 | 41 |445|475]| 50 | 52 545 | 57 | 59
& E 8345 | 41 |455| 49 | 52 [555 [585
10| 38 |445| 49 | 53 | 57
6305 365|415 45 | 48 [505 | 53 [555 |57,5| 60
& E 8|35 [415| 46 495 | 53 [ 56 | 59
10 (38,5 | 45 | 495|535 [57,5
6315 | 38 |425|465 | 49 |515 545 | 57 | 59
3 E 8| 36 425 47 | 51 [545 |575
10395 | 46,5 | 51 | 55 | 59
6325 39 | 44 | 47 | 50 | 53 [555 [585
) E 8|37 | 44 | 48 | 52 [555 | 59
10 (405 | 47 | 52 |[56,5
6| 33 [395|44,5|47,5|505 |535 |565 | 59
3 E 8375 445 | 485 | 525 [ 56,5 | 60
10 41 | 475|525 |57,5
6345 | 41 |455| 49 | 52 [555 [585
3 E 8| 39 [455| 50 | 545 [585
10 [|425 | 49 [545 | 59

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Diingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld Gbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Dilingers héngt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dilingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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